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LAR

TRANSPORTNI SISTEMI

Podjetje LAR TRANSPORTNI SISTEMI d.o.o.

LAR TRANSPORTNI SISTEMI d.o.0. je druzinsko podjetie in ima urejen status
nasledstva. Tradicija tega podjetja sega Ze leta nazaj in njegov razvoj, skozi razli¢ne organizacijske oblike,
ga je pripeljal do sedanje organiziranosti. Od svojih za¢etkov po domacih garazah in naslovih, se je podjetje
razvilo v srednje veliko podjetje. Nasi tehni¢no usposobljeni komercialisti so na terenu v nenehnem stiku s
kupci in ob podpori komercialistov in ostalih na sedezu druzbe tvorijo homogeno enoto, ki je sposobna
resiti Se tako kompleksne zahteve nasih strank.

UStVﬂl’j amo povsem novo pot na slovenskem in drugih trzis¢ih, saj uspesno povezujemo nase kupce in
dobavitelje. Nasim strankam zagotavljamo, s pomocjo res preverjenih in renomiranih dobaviteljev iz tujine
in domovine, hitro odzivnost in zelo visok nivo storitev. Pri tem se ne zana§amo samo na vrhunsko kvaliteto
izdelkov, ki jih ponujamo, ampak omogocamo aktivno sodelovanje pri reSevanju vasih problemov in
projektov ter podpiramo kupca pri doseganjunjegovih ciljev.

Ob jasni pOSlOVIli ViZiji, zavedajoCe se nasih prednosti, gradimo svojo pot na dolgoro¢nem
zaupanju, kakovosti storitev, visoki strokovni usposobljenosti in spoStovanju dogovorjenih obveznosti.

Visok nivo organiziranosti in dobro poznavanje problematike nam omogocajo, da stranki vsak
trenutek ponudimo resitev za nastali problem. Se tako zahtevni projekti so za nas poseben izziv, ob katerem
se razvijamo in ki nam ponujajo kar sami po sebi nov motiv za posel, ki ga po¢nemo.

Dober obcutek, ki Vam ga nudimo, ko se lahko v vsakem trenutku zanesete na nago strokovno pomo¢
inizku§enost, da bomo znali prisluhniti in pravilno svetovati, je neprecenljive vrednosti.

Nenehna skrb za zadovoljstvo nasih strank, ki ga ustvarjamo na partnerski osnovi in s pomogjo
neprecenljivega osebnega kontakta, Siri krog strank, ki nam zaupajo.

Velika odgovornost za 1zkazano zaupanje je velik izziv za vsak nov dan, nov projekt ali nov
problem, ki ga Vam bomo pomagali resiti.

V ves elj € nam bo sodelovati tudi z Vami. PrepriCajte se v verodostojnost zapisanega v uvodu.
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Oznacevanje transportnih valjev LAR¢

TRANSPORTHNI SISTEMI
T — T —— m— ———

OZNACEVANJE GRAVITACIJSKIH VALJEV

Primer: TIP KK520 6_QXJC§ A10 NN 6x15 EL=540
® @ 6 ®

® @
@ K Material cevi - kovinska pocinkana cev
@ K520 Kovinski sistem vlezajenja - visoko nosilnostni razred
@ 60 Zunanji premer valja (mm)
@ 1,5 Debelina stene valja (mm)
® A10 Premer nosilne osi valja (mm)

(® NN 6x15 Izvedba osi valja - notranji navoj
@ EL=540 Vgradna dolzina valja (mm)

SIMBOLI

ho) 150 (daN)- Informativha obremenitev po valju

-
;

0 - 80 C’° - Obmogje temperaturnega delovanja

Al

v
r.

Mazanje

N
N
8

B
9

6202 - Tip lezaja

St. zob (veriznika, Poly V,...)

’
)
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lzvedbe valjev in mere LAR#

TRANSPORTNI SISTEMI

OZNAKE MER :

D - Zzunanji premer valja (mm)

Ds - debelina stene valja (mm)

d - premernosilneosi (mm)

RL - delovna Sirina valja (mm)

EL - vgradna meravalja (mm)

AL - dolZina nosilne osi (mm)
IZVEDBE VALJEV :

G - gladka, fiksna os
VZ - vzmetna os

NK - nastavek za klju¢ -~

NN - notranjinavoj ----

ZN - zunanji navoj

Vse slike in skice v katalogu so simbolicne in ne predstavljajo dejanskega stanja temvec
sluzijo zgolj nazornemu prikazu.
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Materiali za cevi LAR¢”

TRANSPORTNI SISTEMI

MATERIALI - OPIS

J -Jeklena cev - ¢rna
Jeklene cevi po standardu EN 10305-3 so varjene, hladno dimenzionirane cevi s kroZnim pre¢nim
prerezom za precizno uporabo z dolo&enim zunanjim premerom. Imajo natan&no opredeljene tolerance
zamere in dolo¢eno najvecjo povrsinsko hrapavost.

K -Pocinkana jeklena cev -svetla
Jeklene cevi po standardu EN 10305-3 so varjene iz pocinkanega traku, hladno dimenzionirane cevis
kroZnim pre¢nim prerezom za precizno uporabo z dolo€enim zunanjim premerom. Imajo natanéno
opredeljene tolerance za mere in dolo¢eno najvecjo povrsinsko hrapavost.

X -1.4301INOX, Nerjavna jeklena cev
Jeklene cevipo standardu DIN 17455 so varjene ceviiz nerjavnega jekla s kroznim precnim prerezom
za splo3no uporabo z dolo€enim zunanjim premerom. Imajo natan&no opredeljene tolerance za mere in
povrsinsko hrapavost.

Al -AlMgSi 0.5, Aluminijastacev
Okrogle aluminijaste cevi so iz AL- zlitine ter ustrezajo standardu materiala po EN 573-3 in 755-2.
Cevi so izdelane po postopku iztiskanja ( T66) s kroznim pre¢nim prerezom. Dimenzijske mere,
premer ter prerez in masa so v okvirih dovoljenega odstopanja po EN 755-7.

P -PVC plastika, Plasticha cev EN ISO 1163
Plasti¢ne cevi PVC (Polivinilklorid) so iz negorljivega plastiénega materiala z zelo dobro kemijsko
odpornostjo in mehansko trdnostjo ter lahko prena$ajo konstantne temperaturne obremenitve
od -15 do + 60 °C.

O - Obloga PVC Baytec
PVC plasti¢na obloga Baytec se navleCe na povrsino kovinskih valjev. Trdota obloge znaSa +63 ShA.
Obloga je dobavljiva v debelini 2mm in je sivo srebrne barve.

MATERIALI - OBDELAVE

Cinkanje : Sijajno alkalno (kislo) cinkanje z modro pasivacijo z
enakomernim nanosom cinka po standardu DIN 50961.

Rebri€enje : Se izvede na povrsino cevi po postopku DIN 82 in DIN 403.

Nalitje : Se izvede z nalitiem polimera na valj po nacrtu oziroma po
dogovoru z naro¢nikom.

Gumiranje : Se izvede s postopkom gumiranja (nanosa elastomera) po
nacrtu oziroma po dogovoru z narocnikom.

Barvanje : Se izvede za za&cCito kovinskih povrsin in podaljSanje
povrsinske obstojnosti kovin po dogovoru z naro¢nikom.
Ostalo :
- Kaljene in/ali pobruene izvedbe se izvajajo po povprasevanju.
-TeZa premazanih cevi je odvisna od premaza.
- Kromirane, nikljane in brunirane izvedbe po povprasevanju.
- Zagotavljamo pogoje za obratovanje po direktivi ATEX.

Druge izvedbe po povprasevanju.
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Materiali za cevi LARF#

TRANSPORTNI SISTEMI

OZNACBA MATERIAL

- Jeklena cev - ¢rna

Jeklena cev cinkana - svetla

- Nerjavna jeklena cev - Inox 1.4301

Al - Aluminijasta cev - AIMgSi 0.5

- PVC plasti¢na cev - barva siva ali modra
Gumirana jeklena cev

- Obloga PVC Baytec * 63 ShA - sivosrebrna

XX«

oO®m™

DIMENZIJE CEVI
J - Jeklena cev - ¢rna
D mm Dsmm) Teza gm)

50.0 x 1.5 1.794
K - Jeklena cev - pocinkana 500 x 20  2.368
D mm Dsmm Teza kgm) 60.0 x 2.0 2.861
200 x 1.5 0.684 63.5 x 2.9 4.334
300 x 15 1.054 80.0 x 2.0 3.847
400 x 1.5 1.425 80.0 x 3.0 5.696
500 x 15 1.794 89.0 x 3.0 6.151
500 x 2.0 2 368 108.0 x 3.6 9.272
60.0 x 2.0 2861 133.0 x 4.0 12.730
60.0 x 3.0 4.217 159.0 x 4.5 17.153
635 x 2.9 4.334
80.0 x 2.0 3.847 X -1.4301 INOX cev - nerjavna
80.0 x 3.0 5.696 Dmm Dsmm Teza kgm)
89.0 x 3.0 6.151 20.0 x 1.5 0.684
108.0 x 3.6 9.272 30.0 x 1.5 1.054
133.0 x 4.0 12.730 40.0 x 1.5 1.425
159.0 x 45 17.153 50.0 x 1.5 1.794
60.3 x 1.6 2.385
P - PVC Plastiéna cev 80.0 x 20  3.847
Dmm Dsmm Teza kgm) 89.0 x 3.0 6.151
30.0 x 1.8 0.245
40.0 x 2.3 0.419 -
50.0 x 2.8 0.640 Al -AlummuaStaD?:n\), Ds mm) Teza (kgm)
oo x 5o oAl 200 x 15 0235
' ' ' 30.0 x 1.5 0.245
40.0 x 1.5 0.500
50.0 x 1.5 0.617

O - Obloga PVC Baytec * 63 ShA
D =30.0,40.0, 50.0, 60.0, 80.0, 89.0 mm
Ds=2,0 mm

G - Gumirana jeklena cev
Gumiranje jeklenih cevi se
izvaja po povprasevanju.

Druge izvedbe po povprasevanju.
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Materiali za osi

LAR/

TRANSFORTHNI SISTEMI

MATERIAL STANDARD SPECIFIKACIJA
J - EN 10278 Jeklena os - Crna
K - EN 12329 Pocinkana jeklena os - svetla
X - DIN10088 1.4305 INOX, Nerjavna jeklena os
IZVEDBE OSI
Premer
osidmm:| 6.0 8.0 10.0 6k11 120 14.0 6k14 15.0 17.0 20.0 25.0
Teza (kg/m): | (0,222) (0,395) (0,617) (0,823) (0,888) (1,208) (1,300)  (1,387) (1,782)  (2,466) (3,853)
G
1|10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15
Gladka
0s
vz
g 10 10 10 10 10 10 10 10 15 | 15 15
Vzmetna
0s
AL 14x10
——5 5x10 | 8x10 10x10 | 12x10 12x10 | 14x10 | 14x15 | 18x10
Nastavek 15x10 | 18x15
za kljué 15x15
NN
== 5x10 | 6x10 8x15 | 8x15 8x15 | 10x15 10x15  12x18
10x15 10x15 | 12x18 | 12x18 | 16x20
Notraniji
navoj
ZN
i:f 6x15| 8x15 | 10x15 12x15 | 14x20 20x25
Zunanji
navoj

- Vsi navoji so metri¢ni.
- Dobavljive so vse obdelane (J), galvansko pocinkane (K) ali Inox (X) 1.4305 osi.

- Z zunanjim navojem ZN se vedno dostavi tudi 1 nizka matica za vsako stran valja.
- Matice M6/M8 so DIN 934 in matice M10/M12/M14/M16/M20 so DIN 439B.

Druge izvedbe po povprasevanju.
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Tabela nosilnosti cevi in osi LAR#

TRANSPORTNI SISTEMI

T1 - Tabela nosilnosti jeklenih cevi glede na dolzino (informativna)

JEKLENA CEV

L - dolzina (mm)
DL | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000|1100 | 1200|1300 | 1400

40 230 | 170 | 120 | 80 | 60 | 40 | 30

A 50 330 | 190 | 140 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 35

e 60 330 | 200 | 120 | 110 | 90 | 70 | 55 | 40 | 35
463,5 500 | 390 | 300 | 240 | 190 | 160 | 140
- EN 470 | 380 | 260 | 200 | 160 | 140 | 120 | 110

89 470 | 380 | 310 | 250 | 210 | 180
108 520 | 430 | 350 | 290 | 260
133 600 | 510 | 460 | 430

Nosilnost (kg)

T2 - Tabela nosilnosti plasticnih cevi glede na dolzino (informativna)

PLASTICNA CEV L - dolzina (mm)

DL | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |1000 | 1100 | 1200|1300 | 1400 |
~ Xl 100 | 40 [125

E 130 | 100 | 65 | 45

g YU 170 | 165 | 155 | 130

S |l 230 | 220 | 200 | 170 | 100 | 40

N 63 640 | 300 | 170 | 120 | 75 | 45

90 700 | 430 | 230 | 150 | 120 | 90 | 60 | 50 | 35
Nosilnost (kg)

POMEMBNO !

Vrednosti v TABELAH (T1, T2) in DIAGRAMIH (D1, D2, D3, D4) so informativne in ne
predstavljajo dejanskih nosilnosti cevi in osi. Tabele in diagrami sluzijo nazornemu
prikazu.
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Diagram nosilnosti cevi LAR#

TRANSPORTNI SISTEMI

JEKLENA CEV
daN A | Diagram obremenitve povrsine kovinske cevi (Jeklo) |
600
133
550 \
108 \
500 \ \
63,5 \(gg g \ \
450 L X
) NN
400 30\
ANRENNA
350
o\ NEE
300 \
250 \\ \ \ \\ X \\ \
150 \\ = \\ \\\\_
[
100 AN s \“"x -
30
\..._ \ \\‘*‘3\_—: [~
50 \ \‘"'-.\ \\\_- — —
20 T — >
200 400 600 800 1000 1200 1400 mm
PLASTICNA CEV
a iagram obremenitve povrSine plasti¢ne cevi
daN | Di b it Si lasti¢ i (PVC) |
350 \ \
300 \\
250
63\ 90
200
150
= [N
100 ™ N
40 "“‘\\ Q\
50 x Ko \\M\
e >
200 400 600 800 1000 1200 mm
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Diagram nosilnosti osi LAR#

TRANSPORTNI SISTEMI

PRI FIKSNEM VPENJANJU

daN A | Diagram za jekleno in Inox os pri fiksnem vpetju
1100
20 |25
1000
17| =1
900 1":’.:{,‘;&\.\'QK
800 12 i \E:::\\“\‘
700 —— \E\\
"\ \
600 0 ~—~—
\
500 =~ \l\
400 =
\
300
6 P
200 >
"\.___
B
200 400 600 800 1000 1200 1400 mm
PRI PROSTEM VPENJANJU
danN A \Diagram za jekleno in Inox os pri prostem vpetju
350
AN
300 N \,30\ s
17
250 \\\\ \_\ \.\25\
N-\
200 \\ \ \15 \\ 'h-‘h
150 = 1\\\ e
100 f:i.l *2\ - \\"__ ==
BN S==me
50 ~~——T 3
- B s -
200 400 600 800 1000 1200 1400 mm
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lzvedbe mazanja in lezaji LAR#

TRANSPORTNI SISTEMI

MAZANJE

Lezaj nima posebnega mazanja enote

3

EPO
Lezajima izvedeno mazanje za temperaturno obstojnost od -30 do +120°C

i

4
r

EP2
Lezajimaizvedeno mazanje za temperaturno obstojnostod -30do +120°C

Vactra 2
Lezaj ima izvedeno mazanje za temperaturno obstojnost od -15 do +60 °C

3

4
r

Za lezaje se zagotavljajo najbolj kvalitetna in preizkuSena maziva ter olja.

Za posebne namene in zahteve strank se v skladu z dogovorom dobavijo tudi druga
specialna olja in maziva za lezaje, tudi za visoko in nizko temperaturne razmere in druge
posebne pogoje.

LEZAJI

V valjih, ki jih proizvaja podjetje Lar transportni sistemi se uporabljajo standardizirani leZaiji
ali posebni lezajni sistemi, ki so namensko izdelani za vgradnjo v transportne valje.

Za tekocCe in dolgotrajno delovanje valjev zagotavljamo kvalitetne komponente in
standardne lezaje, ki ustrezajo evropskim normam.

Zivljenjska doba leZaja je med drugim odvisna od obremenitve valja in hitrosti vrtenja.

Pri vseh tipih valjev so podane okvirne vrednosti (maksimalno priporoCene hitrosti in
obremenitve), ki pa v nobenem primeru ne opredeljujejo zavezujo€o Zivljensko dobo in so
zgolj informativne narave.

Obremenitev valja ne pomeni direktne obremenitve na en sam valj, ampak velja pravilo,
da se informativna obremenitev porazdeli na tri vrte€e se oz. delujoCe valje.

Za normalno obratovanje valjev je pomembna CistoCa delovnega okolja in redni pregledi
komponent valja. V primeru poSkodovanih komponent ali delov transportnih valjev vam
odsvetujemo nadaljno obratovanje in priporo€amo takojSnjo zamenjavo transportnih valjev.

Za posebne namene in zahteve strank se v skladu z dogovorom dobavijo tudi posebni

namenski lezaji ali lezajni sistemi oz. posebne izvedbe lezajev po predhodnem
povprasevanju.
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LAR

TRANSPORTNI SISTEMI

Obrazec za naroc€anje valjev

Firma: LA R '
Kontakt:
Tel: TRANSPORTNI SISTEMI
Naroéilo: Rok:
Datum: Koli¢ina:
ID
TRANSPORTNI VALJ- GRAVITACIJSK] | DNA: Gk
E————— o : -
L LARE
RL
EL.
= B~
VRSTA VALJA
J K P X Al 0
Kovinski Kovinski pocinkan Plasti¢en Nerjavni Valj
(PVC) (Inox, Aluminij) z oblogo
DIMENZIJE
¥ Dvalja _ D e
= premer valja
% RLvalja 3 _ RL i
= delovna &irina valja
¥ ELvala EL e
= vgradna mera
B s AL mm
= dolzina osi
" _ d mm
= premer osi
* OB valja
= Obremenitev valja o8 DaN
NACIN VPETJA OS|
G VZ NK NN ZN
gladka os vzmetna os obdelava na klju¢ notranji navoj Zunanji navoj
(fiksna)
P X mm M X mm ¥ mm
POSEBNE IZVEDBE IN ZAHTEVE ( OPIS:)
SIFRA: NAZIV:
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Transportni valji LAR¢#

TRANSPORTNI SISTEMI

GRAVITACIJSKI - (PK)

100 o
LAHKO nosilnostni valji - nosilnostni razred ( do 50 daN na valj )

Serija: plastiéni - tip  P100, P110, P102, P131
Serija: kovinski - tip K116

3 0 0 .
SREDNJE nosilnostni valji - nosilnostni razred ( do 160 daN na valj )

Serija: plasticni-tip  P330, P340, P342
Serija: kovinski-tip K320

5 0 0 I
VISOKO nosilnostni valji - nosilnostni razred ( do 300 daN na valj )

Serija: plasticni-tip P543, P544
Serija: kovinski - tip K530, K540

700 —
TEZKO nosilnostni valji - nosilnostni razred ( nad 300 daN na valj )

Serija: kovinski- tip K744, K747, K748

DODATNE IZVEDBE

- 1Z NERJAVNEGA JEKLA IN ALUMINIJA

- POSEBNA POVRSINSKA OBDELAVA VALJEV - REBRICENJE

- Z VODILNIMI PLOSCAMI

- ANTISTATICNE IZVEDBE

- KROMIRANJE, BARVANJE, GUMIRANJE, NALITJE, ...

- VISJE TEMPERATURNO ODPORNI VALJI IN' S SPECIALNIMI MAZIVI

- OBLOGE PROTI POSKODBAM, ZDRSAVANJU, VISOKO TEMP. ODPORNE, ...

- ZA PREMOGOVNIKE IN EX CONE ZAGOTAVLJAMO VALJE, Kl IZPOLNJUJEJO POGOJE DELOVANJA PO
DIREKTIVI ATEX V CONI I M2 IN Il M2
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LAR

TRANSPORTNI SISTEMI

P100 P110 P102 P131
P101 P111 P103

o

P330 P342
P543 K530 K540

P740
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Transportni valji 100 LAR#

TRANSPORTNI SISTEMI

1 0 0 GRAVITACIJSKI
LAHKO nosilnostni valji - nosilnostni razred obremenitev do 50 daN na valj

Serija: plasti¢ni - tip P100, P110, P102, P131

Serija: kovinski - tip K116

Lahko nosilnostni razred 100

Valji in valjCne proge tega nosilnostnega razreda so primerne za transportiranje lazjih
in manjsih izdelkov ter produktov, saj so dovoljene obremenitve do 50 DaN na valj.

Primerni so za transportiranje papirnatih ali kartonskih embalaz, manjsi paketov in
posode, izdelkov v plasti€nih embalazah za drogerije, farmacevtsko in Zivilsko
industrijo, za transport lazjih aluminijastih, bakrenih, kovinskih ter elektronskih
izdelkov ..., katerih masa ne presega 50 kg na valj. Primerne hitrosti valjev te
kategorije sodo 0,5m/s.

Uporabnost : - Za gravitacijske transporterje lazjih obremenitev
- Precizni valji in primerni tudi za aksialne obremenitve
- TekoCe delovanje za transporterje na motorni pogon
- Posebne izvedbe - antistaticne
- s specialnimi mazivi
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P100
P101

Vzmetni P110
Vzmetni P111

P102
P103

Inox P131

K116

0

RL-31 vactra 2 0-80 ¢ 50 aan

= IRT IR




